
 

 

DISOLVENTE PARA SINTETICOS 

  

Código: 9002                                                                                                                       Ed.1/25 

 

Descripción 

 

Mezcla de disolventes adecuada para la dilución de pinturas sintéticas  

 

 Propiedades 

 

- Olor característico 

- Evaporación – media-lenta 

- Pequeñas adiciones de producto permiten una caída de viscosidad elevada, por lo que pueden 

obtenerse aplicaciones de elevado contenido en sólidos- No daña las propiedades del producto final 

si se añade en las proporciones descritas 

 

Uso 

 

Especialmente indicado en todas aquellas pinturas sintéticas, que recomiendan en su uso diluir para 

regular   la viscosidad, facilitando   su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola 

 

También es válido para la limpieza de todas las herramientas en los productos recomendados. 

Esmaltes decoración y barnices sintéticos. Imprimaciones sintéticas ….. 

 

Características técnicas 

 

 Aspecto:                          

Densidad:   

 Solidos en volumen 

Líquido transparente 

0.85 +/- 0,050 Kilos / litro  

0 +- 1    

 

Modo de empleo 

 

 Consejos de modo de empleo 

 Como regulador de viscosidad: 

-Añadir sobre la pintura o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del producto a diluir. 

-Agitar mediante espátula y lentamente, la mezcla anterior hasta conseguir un producto homogéneo. 

 

 



 

 

-Como disolvente limpieza de herramientas: 

-Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o 

pintura. 

-Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente tras el lavado. 

 

Seguridad 

 

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para 

una manipulación segura, Mantener fuera del alcance de los niños.   

 

Eliminación 

 

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar 

posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter 

en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través 

de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de 

acuerdo con las legislaciones local-nacional vigente 

 

Almacenamiento y otras Observaciones 

 

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original 

perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C 

 

La información aquí reseñada está basada sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio 

y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos.  

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de 

aplicación son tales, que es imposible establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado 

de los distintos fondos a pintar e imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto. 

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que 

se le quiere dar. 

 

 

 

 


