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BARNIZ FERROPOL

Barniz de poliuretano alifatico al agua

Descripcion

Barniz de poliuretano impermeabilizante y alifatico al agua con aditivos para optimizar la adherenciay la
resistencia a la intemperie. Membrana anti humedad.

Propiedades

= Barniz impermeabilizante

= Buena brochabilidad y nivelacion

= Adherencia buena en la mayoria de los soportes (consultar promotor de adherencia en suelos o
en fachadas con soportes vitrificados, para evitar la aplicacion de imprimaciones o para
mejorarla de modo general)

= Alta flexibilidad y dureza

= Resistencia a los agentes atmosféricos

= Producto inodoro de fécil utilizacion.

=  Aplicable sobre suelos con ciertos grados de humedad

= Totalmente inalterable al velado por humedad

= Alifatico, soporta los rayos del sol y no precisa barniz de acabado.

= Totalmente transitable al trafico de personas e incluso de vehiculos ligeros.

= (Grado de deslizamiento C1 en aplicacion directa. C2 con un 5% de Pavifer 520 en la Gltima
mano y C3 con 5% de Pavifer 520 en dos manos consecutivas segun norma CTE.

Superficies de aplicacion

Producto ideal para la impermeabilizacion de fachadas y soportes verticales de dificil adherencia asi como
para utilizar como acabado sobre sistemas ferropol en horizontal ,confiriendo en el estecaso una mayor
resistencia fisica que la hace totalmente transitable sobre todo tipo de soportes como hormigon, loseta o
superficies habituales de terrazas. Se puede aplicar en vertical sin descuelgues en zécalos, etc...
También estéa indicado para fachadas con microfisuras y poros donde se requiera un buen balance entre
transpirabilidad y elasticidad, con excelente resistencia a la intemperie.

Soportes: cementos, maderas, yeso, etc... Sobre soportes metalicos, imprimar primero.

En impermeabilizacion horizontal, el producto sobre el Ferropol que ya de por si presenta una buena
resistencia a la transitacién peatonal y trafico rodado moderado y esporadico, lo lleva a traficos rodados
mas intensos que con el Ferropol no son adecuados debido a su alta elasticidad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida -
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consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida
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Caracteristicas técnicas
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Color:

Aspecto:

Densidad:
Viscosidad:

Punto de inflamacion:
Solidos en volumen:
Dilucioén:

Aplicacion:
Espesor por capa

Secado

Repintado:

Rendimiento tedrico:

Condiciones de aplicacion:

cov

Elongacion a ruptura:
Adherencia sobre hormigon:
Grado de difusion del vapor:
de agua:

Espesor de aire equivalente a
la difusion:

Coeficiente de permeabilidad
al agua:

consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

www.pinturasferroluz.com

Incororo, transparente

Brillo

1,02 £ 0.01 g/cc

240 “copa Ford 4”.

Producto no inflamable.

35%.

Agua, cuando sea estrictamente necesario. No se recomienda, el
exceso de agua puede producir opalescencias y falta de transparencia
salvo en primeras manos de agarre.

Brocha, Rodillo y Airless.

Aproximadamente 60 p en humedo por mano.

Secado al tacto: de 30 minutos a 1 hora.
Secado Total: depende de la temperatura y humedad relativa, pero en
la mayoria de casos 24h es suficiente para que sea transitable

Para repintados esperar siempre un minimo de 4 horas, aunque la
primera mano se aprecie seca al tacto.
8 — 10 m2/I. dependiendo de la superficie a pintar.
En impermeabilizacién se recomienda la aplicacién de 1.3-1,4 kilos por
metro cuadrado.

Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa
inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe
encontrase por encima de este limite. No aplicar si se prevén lluvias,
con humedades elevadas o en zonas con previsién de rocio
50 g/L.
420 + 20 %.

2 + 0.2 Mpa.

V.51.172 g/m2d .

(Sd)0.410 m.

W24 ) 0.017 kg/m2h.%
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Modo de empleo

Tipos de superficies:

e Sobre soportes porosos sellar primero si se desea con una imprimacion convencional para
disminuir el consumo posterior de la membrana. Se recomienda hacerlo con el mismo producto
en dilucion de hasta un 50% con agua. Es aconsejable el uso del promotor de adherencia.

e Sobre soportes sin poro como azulejos o vitreos similares en general es necesario el uso del
aditivo de adherencia. El promotor se presenta en envases de 400 gramos preparados para
adicionar al bidon de 15 litros. Una vez agregado se puede guardar el material una semana
para su uso sin perjudicar las propiedades del producto. Es indispensable aplicar la primera
mano en dilucién con agua a partes iguales.

¢ La mezcla del promotor de adherencia y del agua para la diluciéon de la primera mano debe
hacerse con medios manuales, evitando los medios mecanicos que puedan formar espuma o
reacciones inadecuadas por parte del promotor de adherencia.

Observaciones: La adiciéon de agua excesiva en las manos finales provoca opalescencias y falta de

transparencia, salvo en la primera mano en la que es necesaria.

Para el pintado preparacion de superficies viejas eliminar previamente los restos disgregados

mecanicamente con un cepillo, rasqueta, etc...

Si se limpia con “kartcher” esperar 24h a que desaparezcan las humedades residuales mas latentes del
soporte.

Si se hubiese utilizado algin acido u otro tipo de decapante asegurarse de la perfecta eliminacion de
estos antes de prodecer al pintado.

No aplicar si el soporte no esté totalmente seco.

Una vez saneado el soporte y seco, aplicar una primera mano del producto con el aditivo de adherencia
Las siguientes manos aplicar sin el aditivo de adherencia.

Si se aplica sobre hormigén nuevo, este tiene que tener un minimo de 28 dias de fraguado, sobre
morteros celulares reconstructivos de poco grueso 48h son suficientes.

Observaciones

Tiempo de almacenaje: Evitar exposicion directa al sol, temperaturas entre +5°C y +35°C, producto
sensible a la congelacién.

Caducidad: 2 anos en las condiciones anteriormente citadas, sin abrir el envase.

Otras situaciones especificas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico
Comercial.
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Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida
a factores ajenos a la pintura o a una utilizacion inadecuada de la misma. Ante cualquier duda
consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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