Pinturas FICHA
s fi= Ferroluz2 @ TECNICA

CAUCHO ACRILICO

Recubrimiento elastico e impermeabilizante al agua

Descripcion

Producto acrilico elastico e impermeabilizante al agua. ldeal para terrazas con problemas de
permeabilidad, o donde se quiera aportar una proteccién impermeabilizante.

Puede ser utilizado con fibra y malla de vidrio a modo de “sandwich”, logrando una mejor compactacion.

Propiedades

=  Facil aplicaciéon

= Buena adherencia, flexibilidad y elasticidad

= Resistencia a los agentes atmosféricos

= El producto es pisable, pero no para un transito intenso, ya que es un revestimiento blando y
elastico. En caso de necesitar el producto con mayor transitabilidad, aplicar dos manos de

barniz Ferropol al agua.

Superficies de aplicacion

Recubrimiento elastico aplicable sobre baldosa, tela asfaltica envejecida u hormigén, para proporcionar

impermeabilizacion y resistencia a las fisuras. Apropiado para terrazas, cantos, chimeneas, voladizos.

Caracteristicas técnicas

Color: Blanco y rojo

Aspecto: Satinado

Densidad: 1,25— 1,28 k/I (segun color)

Dilucién: Agua

Aplicacion: Brocha, Rodillo

Sélidos en volumen: 54%

Secado: Al tacto: 2 - 3 horas a 20°C. y menos de un 60 % de humedad

Total: Depende del espesor de pelicula y sobre todo de la humedad
ambiente y del soporte, asi como de la temperatura.

Repintado: Minimo: 12 horas a 20° C

Rendimiento teérico: 1,5 - 2 m2/Lt, en funcion del espesor la pelicula aplicada

Condiciones de aplicacion: La temperatura del ambiente debe ser superior a 5°C.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida -
. . oy s g 3 4 i inturas
5 =
a factores ajenos a la plr.ngra (? a yna utlllz.ac.lon inadecuada de la misma. Ante cualquier duda = FETI'I:IILIZ
consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

v

MANAGEMENT

FABRICA Y ALMACEN
SYSTEMS

N\
> Poligono Ind. Los Tanagos, Parcelas 5y 6 Tel. 942 718 197
30548 -VAL DE SANVICENTE (Cantabria) Fax 942 718 109 01




Pinturas

s fI= Ferroiuz

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.

Obra nueva (hormigon):

Dejar fraguar completamente el hormigén.

Eliminar lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa y otros contaminantes mediante
procedimientos mecanicos o manuales.

Aplicar una capa de “Fijasol al agua”. Dejar secar 2-4 horas a 20°.

Aplicar dos o0 mas capas de CAUCHO ACRILICO. Dejar secar minimo 12 horas entre capas.

Restauracion y mantenimiento:

Eliminar impermeabilizaciones viejas en mal estado, suciedad, polvo, etc.
Aplicar una capa de “Fijador al disolvente”. Dejar secar 6-8 horas a 20°.

Aplicar dos o0 mas capas de CAUCHO ACRILICO. Dejar secar minimo 12 horas entre capas.

Observaciones

Si el soporte presenta trazas de humedad elevadas, o si presenta contaminacion de moho o
verdin, limpiar bien y aplicar la “Pintura Anticrip” diluida al 50%.

Para pequefias reparaciones, confeccion de medias cafias o relleno de llagas, puede
confeccionarse una masilla mezclando un kilo de “Fijasol al Agua” con dos o tres kilos de arena
de silice fina.

Puede armarse con malla o velo de fibra de vidrio si fuera necesario. Para una correcta
impermeabilizacion se recomienda cruzar la primera y segunda mano para lograr una mejor
distribucion del producto y regular correctamente el rendimiento. En impermeabilizaciones para
terrazas, es necesario que el producto se aplique en las paredes y muros que presente la
terraza hasta una altura de 15cm para mejorar la estanqueidad del sistema.

Evitar la exposicidon directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de maxima
insolacion.

No utilizar agua no potable, quimicamente contaminada, turbia o excesivamente calcarea como

diluyente, ya que podria alterar las propiedades del recubrimiento.

Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricacion y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio

cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones especificas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico

Comercial.
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Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida
a factores ajenos a la pintura o a una utilizacion inadecuada de la misma. Ante cualquier duda
consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

www.pinturasferroluz.com

[; Ferroluz

FABRICA Y ALMACEN
Poligono Ind. Los Tanagos, Parcelas 5y 6  Tel. 942 718 197
39548 - VAL DE SAN VICENTE (Cantabria) Fax 942718 109

®)

FICHA
TECNICA

MANAGEMENT
SYSTEMS

001




