Pinturas

rfi= Ferroluz2

FERRODESMO

Revestimiento de poliuretano elastico e impermeable

Descripcion

®)

Es un material liquido a base de un elastomero puro de poliuretano aromatico monocomponente. Al ser

liquido puede aplicarse sobre cualquier superficie, consiguiendo una membrana continua, elastica,

resistente a la intemperie y de excelente adherencia. Debe ser revestida con el barniz ferrodesmo en el

mismo color, para evitar el caleo y aumentar su resistencia a la intemperie y U.V.

Propiedades

= Facil aplicacion, monocomponente

= Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies

= Alta resistencia a la intemperie y U.V. (aplicando el barniz ferrodesmo pigmentado)
=  Alta resistencia quimica

= Alta resistencia a las temperaturas extremas (comprendidas entre -40 °C y +80 °C)
= Alta resistencia a la abrasién y a la tension

=  Gran elasticidad

= La membrana es totalmente impermeable y resiste el contacto permanente con el agua

=  Permite la difusion de vapor

FICHA
TECNICA

= Cubiertas , terrazas, balcones y tejados, chimeneas, boladizos

= Plataformas de puentes y cementos

= Tejados delgados de metal o fibra-cemento
= Muros enterrados

= Depositos de agua y canales de irrigaciéon

= Bafosy zonas humedas

=  Parkings y estadios

= Membranas de asfalto

= Baldosas, tela asféltica envejecida u hormigén; para proporcionar impermeabilizacion vy

resistencia a las fisuras.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida -
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a factores ajenos a la plr.n.ura oa .una utlllz.ac.mn inadecuada de la misma. Ante cualquier duda H ”= Ferrl:lluZ
consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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=  Sobre metal oxidado y acero galvanizado

= (Certificado antiraices, aunque se cuando se aplique en areas de parques o jardines u otras
superficies que se vayan a recubrir posteriormente con tierra, se aconseja colocar malla de
geotextil de 40 gramos.

No recomendado para impermeabilizacion de piscinas en contacto con agua tratada quimicamente.

Caracteristicas técnicas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida

fact ' la pint tilizacion inadecuada de la misma. Ante cualquier dud o= e
a factores ajenos a la pintura 0 a una utilizacion inadecuada de la misma. Ante cualquier duaa H — Ferruluz

Color:

Ligante:

Soluble:

Peso especifico:
Materia fija a 105°C:
Viscosidad:

Resistencia a traccion (Mpa):

Elongacion ruptura-
alargamiento a 23 °C

Envejecimiento térmico:

Elongacion ruptura-
alargamiento a 23 2C:

Resistencia a traccion (MPa):

Absorcion de agua:
Secado al tacto:
Repintado:
Rendimiento:
Aplicacion:

Condiciones de aplicacion:

Limpieza:

consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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Gris, rojo

Elastémero puro de poliuretano.

Inmiscible en agua. Soluble “Disolvente para Ferrodesmo”
1,3-1,4 K/l

92 (% peso)

3000 — 5000 cps.

5,4

650%. (sobre lamina independiente)

Alargamiento a la rotura después del envejecimiento por la accion de la
radiacion UV. Resistencia a la traccion.
770%

4,2 No se aprecia degradacion alguna de la ldmina en ningun caso

No permite el paso del agua

6 horas a 25°C.

Min.: 24 horas ; max.: 7 dias

2 k/m2 a 1,5 mm de grosor con tres capas

Brocha, rodillo, pistola aerografica o airless, sin necesidad de
imprimacion.

Puede aplicarse en tiempo frio y hiumedo, la temperatura del ambiente
debe estar entre 5°C y 35°C y la humedad relativa no debe ser superior al
85%. La lluvia antes de su secado total no afecta a la calidad de la
membrana, si bien la fuerza del impacto puede dejar marcas “crateres” en
la pelicula.

Con “Disolvente para Ferrodesmo” (Ferroluz)
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Observaciones

®)

Estabilidad de envase de 12 meses a una temperatura de 5 °C a 25 °C en sitios secos. Una vez abierto

el envase debe ser usado inmediatamente.

Producto en base solvente. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas

indicaciones deben ser observadas. Ademas, deben seguirse las exigencias de la legislacién nacional o

local.

No mezclar con pinturas de diferente composicion.

Otras situaciones especificas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico

Comercial.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida -
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