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IMPERLITE

Descripcion

Imperlite Ferroluz es un producto disefiado para la extrema impermeabilizacion y consolidado de

soportes porosos, comportandose de manera idénea por su perfecta adherencia también en los no
porosos. Su naturaleza en base a las Ultimas generaciones de nanopliolite le confieren un tamafio de
particula que permiten una penetracion, transpirabilidad y poder de relleno muy superior a la de los
hidrofugantes convencionales mas conocidos del mercado, que funcionan en base a una silicona

siloxano en dilucién acuosa o solvente.

La alta penetracion del “Imperlite”, su transpirabilidad y su poder de relleno cimentado en su aspecto
gelidificado hacen que la humectacion y proteccion del soporte sean perfectas, permitiendo la aplicacion
en soportes verticales de manera cémoda y sin apenas pérdidas de material , consiguiendo un efecto
superhidrofébico en todos los sustratos.

Producto con marcado CE

Propiedades

# Gran penetracion en el soporte. Perfecta adherencia en todo tipo de materiales.

% Superhidrofébico al agua debido a su naturaleza microporosa Yy alto poder de relleno.

# Confiere al soporte una altisima transpirabilidad.

# Perfecta resistencia a la intemperie y a los rayos UV, su composicion principal parte de un
vehiculo dltima generacion de naturaleza pliolite especialmente disefiado para resistencias al
exterior a diferencia de los productos siliconados con mero caracter hidrofébico.

# Resalta, conserva y protege el aspecto del fondo del soporte sin alterar su color o apariencia
# Totalmente repintable sin ninguna condicién de tiempo por curado o cristalizacion. Es posible
reaplicar encima con el mismo producto sin ningln tratamiento previo.

# No produce reacciones adversas con ningun soporte mineral. Actla como sistema
anticarbonatacion en los casos en los que el sustrato produzca dicho efecto por acumulacion
de sales procedentes de humedades, bien originadas por capilaridades o bien de
condensaciones interiores.

# Efecto antimoho en pelicula, preservara el aspecto del soporte aunque haya sobrecarga de
humedades internas por los motivos anteriores y por su caracter superhidrofébico respecto al
exterior.

% Bajo coste y facilidad de aplicacion. Se trata de una solucion altamente eficaz para todos los

posibles soportes de construccion.
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Superficies De Aplicacion

En general cualquier sustrato que se quiera proteger contra los agentes atmosféricos. El producto es
ideal para todos los posibles soportes que nos podemos encontrar en la construccion, tales como
madera, hormigdn, ladrillo, ceramica, y un largo etc...

Superficies interiores que se quieran proteger de condensaciones por ejemplo o simplemente consolidar
y mantener.

Monumentos, puentes, vigas, muros, fachadas, iglesias, todas ellas restauradas o sin restaurar...,
cualquier pieza u objeto que queramos proteger de los fenémenos atmosféricos.

Caracteristicas

Color: Transparente Transllcido

Acabado: Mate

Peso especifico: 0,86 kg/lt

Secado al tacto: 20 minutos a 20°C

Repintado: 4horas a 20°C y 60% de humedad relativa.

Aplicacion: Brocha, Rodillo, Pistola

Dilucion y limpieza: 4horas a 20°C y 60% de humedad relativa.

Rendimiento ideal: 3-4m2/Lts, para soportes muy porosos (areniscas, calizas...)

4-5m2/Lts, para soportes porosos (ladrillo caravista, teja, hormigon...)

7-8m2/Lts, para soportes no porosos (marmol, terrazo, hormigén pulido...)

Modo de empleo

Remover muy bien el contenido del envase antes de usarlo.

El producto se aplica directamente sobre la superficie a tratar, a ser posible mediante pulverizador o spray
con pistola de aire (airless estandar de baja presion). En caso de no disponer de pulverizador, también se
puede aplicar el producto utilizando una brocha o rodillo.

El producto se puede aplicar tanto en una sola capa que contenga la cantidad total recomendada de
producto (TOTAL-mI/m2), como en dos capas, usando en cada capa la cantidad recomendada por
aplicacion (POR APLICACION-ml/m2).

De todas formas, se recomienda realizar las dos capas para conseguir una mayor eficacia del tratamiento

y aprovechamiento de las propiedades del producto. Se puede aplicar la segunda capa inmediatamente
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después de la primera. El efecto 6ptimo se alcanzara tras un tiempo de secado completo de 24 horas.

Obra nueva (piedra o ladrillo):

# Limpiar y eliminar sales solubles, polvo, grasa y otros contaminantes.

# Aplicar una capa de Imperlite Ferroluz. Dejar secar 3-4 horas a 20°C.

# Acabar con una segunda capa.

**Se podria aplicar a una capa siempre bajo los rendimientos indicados aunque los efectos

optimos se consiguen en dos capas separadas 24 horas.

Restauracion y mantenimiento:

# Eliminar impermeabilizaciones viejas en mal estado, suciedad, polvo, etc.

# Restaurar los defectos del paramento a consolidar.

# Aplicar una capa de Imperlite Ferroluz. Dejar secar 3-4 horas a 20°.

# Acabar con una segunda capa.

**Se podria aplicar a una capa siempre bajo los rendimientos indicados aunque los efectos
optimos se consiguen en dos capas separadas 24 horas.

Observaciones

Si el soporte presenta contaminacion de moho o verdin, limpiar con un producto fungicida.

Evitar la exposicion directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de maxima insolacion.

Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricacion y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio
cerrado y temperaturas comprendidas entre 5y 30°C

Otras situaciones especificas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico

Comercial
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