Pinturas

rfi= Ferroluz

PAVIFER 100

FERRO-SPORT AL AGUA

Descripcién

®)

Pintura acrilica al agua de acabado satinado de facil aplicacion y répida puesta en servicio. Ideal para la

proteccion y decoracion de pistas deportivas tanto en paredes como en suelos. Alta resistencia y

durabilidad. Cumple con las indicaciones de las normas NIDEPV de la Federacion Internacional de

Pelota Vasca

Propiedades

=  Facil aplicacion.

= Buena adherencia

= Elevada resistencia a la intemperie
= Lavable

= Antipolvo

=  Buen rendimiento

= Répida puesta en servicio

Superficies de aplicacion

Especialmente indicado como pintura protectora y decorativa para suelos y paredes exteriores o

interiores de hormigén en instalaciones deportivas, carril bici, pistas de tenis.

Caracteristicas técnicas

Color: Rojo, gris y verde.

Otros colores: Ver carta “PAVIFER” y/o consultar con el Dpto.Comercial

Aspecto: Satinado.

Densidad: 1,30 — 1,32 k/l (segun color).

Soélidos en volumen: 42-44% (segun color)

Dilucioén: Agua. 0-10% segun soporte o sistema de aplicacion

Secado al tacto: 1 hora a 20° C y 60% humedad relativa

Repintado: Minimo: 6-8 horas a 20° C ; Maximo: no tiene (previo lijado)
Rendimiento tedrico: 6-8 m2/Lt. (dependiendo de la rugosidad de la superficie
Aplicacion: Brocha, rodillo, pistola airless.
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Condiciones de aplicacion: Aplicar con temperaturas superiores a + 8° C y humedad relativa inferior al
80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrase por
encima de este limite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades

elevadas 0 en zonas con prevision de rocio.

Modo de empleo

Preparacion de la superficie:
OBRA NUEVA:
Hormigoén:
=  Dejar fraguar completamente el hormigon.
= Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante
procedimientos mecénicos o manuales.
= El paramento debe tener una porosidad regular para favorecer la penetraciéon y anclaje de la
pintura. Para ello los mejores resultados se obtienen a través de métodos mecéanicos ya
gue ademas de regular la porosidad del soporte eliminan cualquier tipo de sustancia o cuerpo
extrafio no deseados. - Si no es posible realizar un tratamiento mecanico deberé realizarse al
menos un tratamiento quimico: eliminacion de agentes extrafios o no deseados mediante
tratamiento con acido clorhidrico diluido para después eliminar los restos de &cido con
abundante agua; dejando por ultimo secar el soporte y proceder al pintado normal.
Si el hormigdn es excesivamente poroso, aplicar una capa de PAVIFER 120 diluido un 10 —
20% en agua
Sellado: Una primera mano del mismo PAVIFER 100 diluido al 20% con agua Dejar secar 3-4 horas a
20°C,.
Acabado: Aplicar dos o mas capas de PAVIFER 100, diluidas al 5% en agua. Dejar secar 6-8 horas

entre capas.

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO:

= Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante

procedimientos mecanicos o0 manuales.
=  Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y perfectamente adherido al soporte, lijar
suavemente, eliminar polvo mediante aspiracion y lavar con agua. Dejar secar. Se recomienda
realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia.
Sellado: Una primera mano del mismo PAVIFER 100 diluido al 20% con agua Dejar secar 3-4 horas a
20°C,.
Acabado: Aplicar dos o mas capas de PAVIFER 100, diluidas al 5% en agua. Dejar secar 6-8 horas

entre capas.
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Observaciones

= El producto puede aplicarse sobre soportes con ligera humedad residual, no aplicar sobre
pavimentos mojados o que tengan algun defecto en el aislamiento.
= Sise desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear sobre la primera

capa recién aplicada silice fina o silice gruesa

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricacion y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio

cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones especificas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico

Comercial.
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