
TINTES UNIVERSALES 

Colorantes para productos sintéticos o al agua                                 

Código: 98 30 

 

Descripción  
 

Dispersión acuosa de pigmentos para colorear productos sintéticos o al agua. Pinturas plásticas, Pintura 

a la cola, pinturas al temple, Esmaltes al agua y pinturas de base sintética monocomponentes. 

 

 Propiedades  
 

♣ Gran poder de teñido. 

♣ Rápida incorporación. 

♣ Colores sólidos y nítidos. 

♣ Todos los colores son entremezclables, pudiéndose obtener una infinita gama de tonos 

 

Características técnicas  

 

Color:                                               

 

Presentación: 

Ocre, oxido rojo, pardo, negro, amarillo limón, amarillo oro, azul, naranja, rojo, 

verde, violeta. 

Botellas de 0,250l y 0,050l 

 

Modo de empleo  
 

Agitar y homogeneizar perfectamente el colorante. Añadir a la pintura base hasta un máximo de 5%,  

mezclar y remover hasta su total incorporación y obtener un color homogéneo. 

 

Observaciones  
 

La solidez a la luz de los colores estará condicionada a la calidad de la pintura base y a la cantidad de 

colorante incorporado. Para teñir pinturas que deben ir al exterior, consultar la carta de colores para 

seleccionar los colores de más resistencia a la luz. 
 

Tiempo de almacenaje: 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio 

cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC. 
 

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico. 

 


